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Herstellung von
Probekorpern fur die

)
& /‘h “’ Festigkeitspriifung

O Probewirfelform
== System: FORM+TEST
+ zur Herstellung von Probewiirfeln
+ zweiteilige Spezialstahlausflihrung
+ Bodenplatte diagonal geteilt
+ einfache, schnelle Montage
* kurze Reinigungszeiten
+ Abmessungen: 150 x 150 x 150 mm
+ Gewicht: 9,5 kg
Best.-Nr. B1531

O Probewiirfelform
System: FORM+TEST

+ zur Herstellung von Probewiirfeln

+ zweiteilige Spezialstahlausflihrung

+ Bodenplatte diagonal geteilt

+ einfache, schnelle Montage

* kurze Reinigungszeiten

+ Abmessungen: 100 x 100 x 100 mm

+ Gewicht: 5,0 kg

Best.-Nr. B1533

Zubehor:

® Aufsatzrahmen
« fiir Probewiirfelform B1531
Best.-Nr. B1536

® Aufsatzrahmen
« fiir Probewiirfelform B1533
Best.-Nr. B1538

@ Abstreichlineal
+ aus Stahl, mit Facette
+ Lange: 400 mm
Best.-Nr. B1613

@ Betonwiirfelschild

« flir Probewdrfelformen

+ aus Kunststoff, gelb, bedruckt

+ Abmessungen: 110 x 60 mm

* Verpackungseinheit = 250 Sttick
Best.-Nr. B1512

O Betonwiirfelschild

« flir Probewiirfelformen

+ aus Kunststoff, grau, bedruckt

+ Abmessungen: 145 x 145 mm

* Verpackungseinheit = 100 Sttick
Best.-Nr. B152130

[l made
Hin VDMA

Germany
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O Probewiirfelform
Bauart: Ready

+ zur Herstellung von Probewiirfeln

+ einteilige Spezialkunststoffausfilhrung,
FCKW-frei, schwarz, glatte Oberflache

+ umlaufender Griffrand in der Mitte dient
gleichzeitig als Verstéarkung

+ verschleiBarm und formstabil

+ Bodenplatte mit Bohrung

+ zum Ausschalen/Entformen mit Wasserdruck
oder Druckluft

+ Abmessungen: 150 x 150 x 150 mm

+ Gewicht: 1,95 kg

Best.-Nr. B1521

© Probewiirfelform

+ leichte Ausflihrung

+ zur Herstellung von Probewiirfeln

+ einteilige Kunststoffausfiihrung, grau

+ umlaufender Griffrand in der Mitte dient
gleichzeitig als Verstéarkung

+ Bodenplatte mit Bohrung

+ zum Ausschalen/Entformen mit Wasserdruck
oder Druckluft

+ Abmessungen: 150 x 150 x 150 mm

+ Gewicht: 1,70 kg

Best.-Nr. B1515

O Deckel

« flir Probewdirfelformen B1515, B1521
und B1513

Best.-Nr. B1516

@ Probewiirfelform

+ zur Herstellung von Probewiirfeln

+ zweiteilige Kombiausfiihrung
(Kunststoff/Guss)

+ mit verschraubter Bodenplatte aus Guss,
mit Bohrung

+ zum Ausschalen/Entformen mit Wasserdruck
oder Druckluft

+ Abmessungen: 150 x 150 x 150 mm

+ Gewicht: 4,55 kg

Best.-Nr. B1513

O Probewiirfelform

+ |eichte Ausflihrung

+ zur Herstellung von Probewiirfeln

+ einteilige Kunststoffausfiihrung, grau

+ umlaufender Griffrand in der Mitte dient
gleichzeitig als Verstéarkung

+ Bodenplatte mit Bohrung

+ zum Ausschalen/Entformen mit Wasserdruck
oder Druckluft

+ Abmessungen: 100 x 100 x 100 mm

+ Gewicht: 0,9 kg

Best.-Nr. B1514
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0 Zweifach-Probewiirfelform

+ aus grauem Kunststoff

+ einteilig, mit Griffrand

+ glatte Oberflache, verschleiarm, malkgenau,
rittelsicher und formstabil

+ schnelles Entformen mit Wasser oder
Druckluft

+ nicht kalibriert

+ Abmessungen: 100 x 100 x 100 mm

Best.-Nr. B15142

Zubehor:

O Entformungsrahmen

« flir Probewiirfelformen B1515, B1521
und B1513

Best.-Nr. B1511

© Wasserdruckplatteneinsatz
200 mm

* aus Stahl

» zur Herstellung von Platten fiir die Wasser-
durchlassigkeitspriifung nach DIN 1048

+ Abmessungen: 200 x 200 x 80 mm

Best.-Nr. B1610

® Wasserdruckplatteneinsatz
150 mm
* aus Kunststoff
+ zur Herstellung von Platten fiir die Wasser-
durchlassigkeitspriifung nach DIN 1048
+ Abmessungen: 150 x 150 x 30 mm
Best.-Nr. B1611

@ Aufrauhschablone 150 mm
@75 mm

« flir Probewiirfelform 150 x 150 mm
Best.-Nr. B16121

@ Entformungspistole

+» mit 10 m Schlauch und Anschlussstiick

« flir Probewiirfelformen B1515, B1521
und B1513

Best.-Nr. B15200

0O Kunststoff-Stopfen

* Verpackungseinheit = 100 Sttick

« fir Probewiirfelformen B1515 und B1521
Best.-Nr. B15211
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Zubehor:

O Wiirfelzange
« fiir Probewiirfel 150 x 150 mm
Best.-Nr. B2114

@ Wiirfelzange

+ fir Probewiirfel 150 x 150 mm
* lange Ausfiihrung

Best.-Nr. B21140

Wirfelzange (&hnlich Bild ®)
« fir Betonwiirfel 100 x 100 x 100 mm
Best.-Nr. B2113

Wiirfelzange (&hnlich Bild @)
+ fiir Probewiirfel 100 x 100 x 100 mm
+ mit verlangertem Griff
+ Gesamthohe / -lange: 470 mm
Best.-Nr. B21130

O Abstreichlineal
+ aus Stahl, mit Facette
* Lange: 400 mm
Best.-Nr. B1613

@ Betonwiirfelschild

« flir Probewiirfelformen

+ aus Kunststoff, gelb, bedruckt

+ Abmessungen: 110 x 60 mm

+ lerpackungseinheit = 250 Stiick
Best.-Nr. B1512

@Betonwiirfelschild

« flir Probewdrfelformen

+ aus Kunststoff, grau, bedruckt

+ Abmessungen: 145 x 145 mm

* Verpackungseinheit = 100 Sttick
Best.-Nr. B152130

@Haarlineal

+ Lange 300 mm

+ rostfreier Stahl, gehéartet und geschliffen

» mit Handwarmeschutz, inkl. Kunstlederetui
Best.-Nr. S1404

O®Haarwinkel
« rostfreier Stahl

« incl. Holzetui
Best.-Nr. S1405

OFihlerlehre

+ 20 Blatt (0,05 - 1,0 mm), Blattlange 100 mm
* rostfrei

Best.-Nr. S1406

OBetonsonde HUMM
+ Schnellkontrolle der Frischbetonkonsistenz
+ Beurteilung der Erstarrungszeit
bestehend aus:
* Filhrungsstab mit unterem und
oberem Anschlag
+ Fallgewicht: 0,5 kg, Fallweg: 200 mm
+ Gesamtlange: ca. 535 mm
+ Gesamtgewicht: ca. 1,15 kg
Best.-Nr. B1950
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O Probezylinderform

+ zur Herstellung von Probezylindern

+ zweiteilige Spezialstahlausflihrung

+ ,Springform*

+ Zylinderrohr seitlich geschlitzt mit der Boden-
platte verschraubt

+ Abmessungen: @ 150 x 300 mm

+ Gewicht: 7,6 kg

Best.-Nr. B16011

O Probezylinderform

+ zur Herstellung von Probezylindern

+ zweiteilige Spezialstahlausflihrung

+ ,Springform*

+ Zylinderrohr seitlich geschlitzt mit der Boden-
platte verschraubt

+ Abmessungen: @ 100 x 200 mm

+ Gewicht: 4,5 kg

Best.-Nr. B16021

@ Probezylinderform
Bauart: Ready

» zur Herstellung von Probezylindern

+ einteilige Spezialkunststoffausfilhrung,
FCKW-frei, schwarz, glatte Oberflache

+ umlaufender Griffrand in der Mitte dient
gleichzeitig als Verstéarkung

+ verschleiBarm und formstabil

* Bodenplatte mit Bohrung

+ zum Ausschalen/Entformen mit Wasserdruck
oder Druckluft

+ Abmessungen: @ 150 x 300 mm

* Gewicht: 2,9 kg

Best.-Nr. B16071

® Probezylinderform
Bauart: Ready

» zur Herstellung von Probezylindern

+ einteilige Spezialkunststoffausfithrung,
FCKW-frei, schwarz, glatte Oberflache

+ umlaufender Griffrand in der Mitte dient
gleichzeitig als Verstéarkung

+ verschleiBarm und formstabil

+ Bodenplatte mit Bohrung

+ zum Ausschalen/Entformen mit Wasserdruck
oder Druckluft

* Abmessungen: @ 160 x 320 mm

+ Gewicht: 3,1 kg

Best.-Nr. B16091

@ Zylinderform

+ zur Herstellung von Beton-Probekorpern
+ aus Kunststoff

+ zum Entformen mit Druckluft

+ Abmessungen: @ 100 x 200 mm

+ Gewicht: ca. 0,9 kg

Best.-Nr. B16061
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Zubehor:

0 Aufsatzrahmen
+ fir Probezylinderform B16011
Best.-Nr. B16041

0 Aufsatzrahmen
« fir Probezylinderform B16021
Best.-Nr. B16051

O Aufsatzrahmen
+ flir Probezylinderform B16071
Best.-Nr. B16081

@ Entformungsrahmen
+ flir Probezylinderform B16071
Best.-Nr. B16072

O Entformungspistole

* mit 10 m Schlauch und Anschlussstiick

« fiir Probezylinderformen B16071 und B160
Best.-Nr. B15200

®Zylinder-Tragezange
+ flir Probezylinder @ 150 x 300 mm
Best.-Nr. B21148
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O Probebalkenform

+ zur Herstellung von Probebalken

+ zweiteilige Spezialstahlausflihrung
+ mit der Bodenplatte verschraubt

+ Abmessungen: 700 x 150 x 150 mm
+ Gewicht: 41 kg

Best.-Nr. B15241

O Probebalkenform

+ zur Herstellung von Probebalken

+ zweiteilige Spezialstahlausflihrung
+ mit der Bodenplatte verschraubt

+ Abmessungen: 500 x 100 x 100 mm
+ Gewicht: 25 kg

Best.-Nr. B15251

O Probebalkenform

+ zur Herstellung von Probebalken

+ zweiteilige Spezialstahlausflihrung
+ mit der Bodenplatte verschraubt

+ Abmessungen: 360 x 120 x 120 mm
+ Gewicht: 20 kg

Best.-Nr. B15262

Zubehor:

® Aufsatzrahmen
« fiir Probebalkenform B15241
Best.-Nr. B15271

Langenreduzierstiick 600 mm
(ohne Abbildung)

« flir 600 mm

+ aus Kunststoff

« flir Probebalkenform B15241

Best.-Nr. B152411

0 Aufsatzrahmen
« fiir Probebalkenform B15251
Best.-Nr. B15281

@ Aufsatzrahmen
« fiir Probebalkenform B15262
Best.-Nr. B15292
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Spezial-Kunststoff-Formen zur
Probekorperherstellung

O Dreifach-Wiirfelform

* zur gleichzeitigen Herstellung
von 3 Probekdrpern

+ Abmessungen: 50 x 50 x 50 mm

Best.-Nr. B1580

0@ Zweifach-Wiirfelform
» zur gleichzeitigen Herstellung
von 2 Probekdrpern
+ Abmessungen: 150 x 150 x 150 mm
Best.-Nr. B1560

@ Dreifach-Wiirfelform
* zur gleichzeitigen Herstellung
von 3 Probekadrpern
* Abmessungen: 150 x 150 x 150 mm
Best.-Nr. B1562

Dreifach-Wiirfelform
» zur gleichzeitigen Herstellung

von 3 Probekdrpern
+ Abmessungen: 100 x 100 x 100 mm
Best.-Nr. B1566 (ohne Abbildung)

® Quadrat-Plattenform
+ Abmessungen: 600 x 600 x 100 mm
Best.-Nr. B15268

@Balkenform
+ Abmessungen: 600 x 150 x 150 mm
Best.-Nr. B15248

Balkenform
+ Abmessungen: 900 x 150 x 150 mm
Best.-Nr. B15244 (ohne Abbildung)

Balkenform
+ Abmessungen: 700 x 150 x 150 mm
Best.-Nr. B15246 (ohne Abbildung)

Balkenform
+ Abmessungen: 540 x 150 x 150 mm
Best.-Nr. B15249 (ohne Abbildung)

Weitere Abmessungen auf
Anfrage.

FORM+TEST Seidner & Co. GmbH
Zwiefalter Str. 20 » D-88499 Riedlingen

& +49 (0) 7371 9302-20 « £ -99
www.formtest.de
sales@formtest.de
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