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Laborzwangsmischer
Zwangsmischer ZK 30 HE

• stationäre Ausführung
• mit elektrisch kippbarem Mischteller
• hydraulischer Getriebearm sowie Direktan-

trieb des Rührwerks
• Das Gerät ist serienmäßig mit einer Misch-

teller-Abdeckung ausgestattet und entspricht 
den Vorschriften der Berufsgenossenschaft. 
Zudem hat das Gerät das GS-Prüfzeichen.

• Lackierung 2-farbig
• Nutzinhalt (Fertigmischung) ca. 30 l
• Größtkorn bis 25 mm
• Leistung (Drehstrom) 1,5 kW
• Abmessungen ca.:
  Länge/Breite: 1080/950 mm
  Höhe - geschlossen/geöffnet: 1330/1925 mm
• Gewicht ca.: 450 kg
Best.-Nr. B18061

Laborzwangsmischer mit mobiler
Mischtrommel ZZ 50 HE

• Rahmen mit Getriebearm
• mit verfahrbarem Mischteller
• Rahmen mit Staplerschuhen zum Verfahren 

mit einem Hubwagen
• Transportwagen mit Luftbereifung zum 

Verfahren des Mischteller
• Materialzugabe erfolgt bei geöffnetem  

Getriebearm direkt in den Mischteller
• Antrieb des Mischwerkzeuges über  

Kegelrad-Getriebemotor
• Kompakt-Hydraulikaggregat für den  

Hydraulikzylinder des Getriebearms
• exzentrisch angeordnetes Rührkreuz / 

Mischwerkzeug
• Wandabstreifer zum Reinigen der  

Mischtellerwand
• verstellbar gelagerte Wendschaufel für die 

vertikale Ummischung des Mischgutes
• Ein- und Ausschalter über Taster
• Sicherheitsschaltung über elektronischen 

Endschalter zum Anfahren des Mischers  
nur bei abgesenktem Getriebearm und 
aufgesetzter Mischtrommel

• Mischerinhalt ca.: 50 l
• Füllung max. ca.: 70 l
• Korngröße max.: 32 mm
• Mischwerk-Antrieb: 2,2 kW / 400 V / 50 Hz
• Hydraulik-Antrieb: 1,1 kW / 100 bar
• Schutzart: IP 54
• Abmessungen ca.:
  Länge/Breite: 1010/850 mm
  Höhe - geschlossen/geöffnet: 924/1595 mm
• Gewicht ca.: 430 kg
Best.-Nr. B18055
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Laborzwangsmischer
	 Laborzwangsmischer mit mobiler
	 Mischtrommel ZZ 75 HE
gleich wie B18055 (ZZ 50 HE) jedoch mit:
• Mischerinhalt ca.: 75 l
• Füllung max. ca.: 100 l
Best.-Nr. B18051

	 Zwangsmischer ZZ 150 HE
• stationäre Ausführung
• mit verfahrbarem Mischteller und  

Transportkarren
• hydraulischer Getriebearm sowie  

Direktantrieb des Rührwerks
• verstärkter Antrieb des Mischwerks
• Hochgeschwindigkeits-Quirl
• PU-Beschichtung der Mischschaufeln  

und der Mischtrommel (innen)
• Nutzinhalt (Fertigmischung) ca. 150 l
• Größtkorn bis 32 mm
• Leistung 2,2 kW
Best.-Nr. B18042
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Laborzwangsmischer
	 Zwangsmischer DZ 100
• fahrbar, mit 2 Kunststoffrädern
• mit klappbarem Schutzgitter
• Entleerung über Segmentschieber im  

Trommelboden
• Mischpfanneninhalt: 130 l
• für Mischgut ca.: 100 l
• Größtkorn bis 30 mm
• Getriebemotor: 2,2 kW / 400 V
• Abmessungen (LxBxH):  

845 x 790 x 1360 mm
• Einfüllhöhe: 1300 mm
• Entleerhöhe: 720 mm
• Gewicht ca.: 190 kg
Best.-Nr. B1870

	 Zwangsmischer DZ 100
	 gleich wie B1870 jedoch mit:
• Getriebemotor: 2,0 kW / 300 V
Best.-Nr. B1872

	 Staubschutzdeckel mit 
	 Sichtfenster
• für B1870 / B1872
Best.-Nr. B18702

	 Zwangsmischer DZ 60 VS
• fahrbar, mit 2 Kunststoffrädern
• mit klappbarem Schutzgitter
• Entleerung über Segmentschieber im  

Trommelboden
• Mischpfanneninhalt: 90 l
• für Mischgut ca.: 60 l
• Größtkorn bis 30 mm
• Getriebemotor: 2,2 kW / 400 V
• Abmessungen (LxBxH):  

825 x 665 x 1205 mm
• Einfüllhöhe: 1150 mm
• Entleerhöhe: 660 mm
• Gewicht ca.: 170 kg
Best.-Nr. B1874

	 Zwangsmischer DZ 60 VS
	 gleich wie B1874 jedoch mit:
• Getriebemotor: 2,0 kW / 300 V
Best.-Nr. B1876

	 Staubschutzdeckel mit 
	 Sichtfenster
• für B1874 / B1876
Best.-Nr. B18742
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Laborzwangsmischer
	 Eimermischer
• komplett mit Baueimer PE, schwarz,  

20 l Inhalt (ausreichend zur Herstellung  
von 3 Stück 150er Probewürfel)

• Zwangsmischer für Betone aller gängigen 
Korngrößen, Mörtel u.a.

• mit Sicherheitsschalter
• Eimer herausnehmbar
• Mischwerkzeuge einzeln verstell- und  

austauschbar
• Grundausstattung:  

1 Aussenwandabstreifer, 1 Mischschaufel
• fahrbar
• Gewicht ca.: 39 kg
• Elektroanschluss: 230 V / 0,75 kW
Best.-Nr. B1890

	 Eimermischer
	 gleich wie B1890 jedoch mit:
• Zeiteinstellung von 1 - 10 min.
Best.-Nr. B1892

	 Eimermischer
	 gleich wie B1890 jedoch mit:
• Frequenzumrichter
• Drehzahl-Regelbereich ca. 15-50 UpM
Best.-Nr. B1894

	 Eimermischer
	 gleich wie B1890 jedoch mit:
• Frequenzumrichter
• Drehzahl-Regelbereich ca. 15-50 UpM
• mit Zeiteinstellung von 1 - 10 min.
Best.-Nr. B1896

FORM+TEST Seidner & Co. GmbH
Zwiefalter Str. 20 • D-88499 Riedlingen
Tel.: +49 (0) 7371 9302-20 • Fax: -99

www.formtest.de
sales@formtest.de
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