
1

made 
in 
Germany

A

B

C

Gesteinskörnung
Korngrößenverteilung
EN 12620 - EN 933

Probenteiler
• bestehend aus Teilkopf, Ständer und 3 

Auffangschalen 8 Liter 
• verzinkte Ausführung

• 6 Durchlässe, 75 mm breit
Best.-Nr. N0420

• 8 Durchlässe, 50 mm breit
Best.-Nr. N0421 

• 12 Durchlässe, 37,5 mm breit
Best.-Nr. N0422

• 16 Durchlässe, 25 mm breit
Best.-Nr. N0423

Probenteiler
• bestehend aus Teilkopf (Edelstahl), Ständer 

(lackiert) und 3 Auffangschalen aus Weiß-
blech 1,75 Liter 

• 12 Durchlässe, 6,3 mm breit
Best.-Nr. N0430

• 18 Durchlässe, 12 mm breit
Best.-Nr. N0431

Einzelteile auf Anfrage
separat erhältlich.

Rotationsprobenteiler
• für Feststoffe und schwer fließende  

Materialien 
• bestmöglichste Probenteilung
• für Trocken- und Nassteilung
• einfache Handhabung
• Durchmesser des Trichters: 10 mm
• Maße: 609 x 383 x 660 mm
• 230 Volt, 50 Hz
• Gewicht ca. 30 kg

• Teilung 1:8
• max. Probenmenge: 4000 ml
Best.-Nr. N0435

• Teilung 1:10
• max. Probenmenge: 2500 ml
Best.-Nr. N0436
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Korngrößenverteilung
EN 12620 - EN 933
EN 13055-1 EN 13139
DIN 4226 - 100  

Laborsiebmaschine

EML 200 PURE „eco“
• für Trockensiebung
• Siebgutaufnahme ca. 3 kg
• Spannsystem „Classic“
• für 9 normale Analysensiebe (50 mm Nutz-

höhe) oder 15 reduzierte Analysensiebe 
(32 mm Nutzhöhe)

• mögliche Durchmesser 50 - 203 mm
• Lieferumfang einschließlich Maschinen-

deckel mit Schauglas
Best.-Nr. N0550

EML 200 Premium
• für Trockensiebung
• Siebgutaufnahme ca. 3 kg
• Schnell-Spann-System TwinNut 
• für 9 normale Analysensiebe (50 mm Nutz-

höhe) oder 15 reduzierte Analysensiebe 
(32 mm Nutzhöhe)

• Lieferumfang einschließlich Maschinen-
deckel mit Schauglas

Best.-Nr. N0552

EML 200 Premium N
• jedoch für Nass- und Trockensiebung
• separates Steuergerät
• Lieferumfang einschließlich Maschinen- 

deckel mit Schauglas und Bündelsprühdüse
• Wassersteckdose mit Stecktülle
Best.-Nr. N0554

EML 315 digital plus T
• für Trockensiebung
• Siebgutaufnahme ca. 6 kg
• Schnell-Spann-System TwinNut 
• für 8 normale Analysensiebe (60 mm Nutz-

höhe) oder 14 reduzierte Analysensiebe 
(30 mm Nutzhöhe)

• mögliche Durchmesser 300, 250 und 200 
mm

• Lieferumfang einschließlich Maschinen-
deckel mit Schauglas

Best.-Nr. N05090

EML 315 digital plus N
• für Nass- und Trockensiebung
• separates Steuergerät
• Lieferumfang einschließlich Maschinen- 

deckel mit Schauglas und Bündelsprühdüse
• Wassersteckdose mit Stecktülle
Best.-Nr. N05091
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Korngrößenverteilung
EN 12620 - EN 933
EN 13055-1 EN 13139
DIN 4226 - 100  

Laborsiebmaschine

EML 450 digital plus T
• für Trockensiebung
• Siebgutaufnahme ca. 15 kg
• Schnell-Spann-System TwinNut 
• für 12 Analysensiebe
• mögliche Durchmesser 450, 400, 350, 315, 

305, 300 mm
• Lieferumfang einschließlich Maschinen-

deckel mit Schauglas
Best.-Nr. N0510

EML 450 digital plus N
• für Nass- und Trockensiebung
• separates Steuergerät
• Schnell-Spann-System TwinNut 
• Lieferumfang einschließlich Maschinen- 

deckel mit Schauglas und Bündelsprühdüse
• Wassersteckdose mit Stecktülle
• 2 Schlauchschellen, 3 mtr. PVC-Wasser-

schlauch 
Best.-Nr. N0512

UWL 400 T
• für Trockensiebung
• Siebgutaufnahme ca. 20 kg
• Schnell-Spann-System TwinNut 
• für 12 Analysensiebe
• Lieferumfang einschließlich Maschinen-

deckel mit Schauglas
Best.-Nr. N05070

UWL 400 digital plus N
• für Nass- und Trockensiebung
• separates Steuergerät
• Schnell-Spann-System TwinNut 
• Lieferumfang einschließlich Maschinen- 

deckel mit Schauglas und Bündelsprühdüse
• Wassersteckdose mit Stecktülle
• 2 Schlauchschellen, 3 mtr. PVC-Wasser-

schlauch 
Best.-Nr. N05071

A

B

C

D



4

A

C

B

D

E

F

G

Korngrößenverteilung
Laborsiebmaschine 
UWL 400 H

• für Trockensiebung
• separates Steuergerät
• 1 Aufnahmevorrichtung für Holzrandsiebe 

300 x 300 / 500 x 500 mm 
Best.-Nr. N05072

Siebe mit Holzrahmen
• Siebgewebe bzw. Lochplatten können aus- 

gewechselt werden
• lieferbare Größen: 300 x 300 und 500 x 500
• Maschenweiten von 0,045 - 3,55 mm
• Lochweiten von 4,0 - 125 mm

Schalldämmschrank
• zur Verringerung des Lärmpegels im Labor
• je nach Maschinentyp und Siebgut

• für EML 200 
• Abmessungen (BxTxH) 

600 x 600 x 1200 mm
• Gewicht: ca. 60 kg
Best.-Nr. N050502

• für EML 315 
• Abmessungen (BxTxH) 

800 x 600 x 1200 mm
• Gewicht: ca. 68 kg
Best.-Nr. N0505022

• für EML 450 und UWL 400 
• Abmessungen (BxTxH) 

1000 x 800 x 1800 mm
• Gewicht: ca. 114 kg
Best.-Nr. N050503

Drahtbürste klein
• gewellter Messingdraht
• auf Buchenholzkörper
• Gesamtlänge: 150 mm
Best.-Nr. S18170

Drahtbürste groß
• gewellter Messingdraht
• auf Buchenholzkörper
• Gesamtlänge: 290 mm
Best.-Nr. S1817

Siebpinsel groß
• rund Ø 50 mm
Best.-Nr. S1810

Siebpinsel klein
• rund Ø 30 mm
Best.-Nr. S18105

Handfeger (ohne Abbildung)
• für feuchtes und öliges Kehrgut
• Gesamtlänge: 300 mm
Best.-Nr. S1620
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Internationale Analysensieb-Vergleichstabelle 2017
SIEBBÖDEN FÜR ANALYSENSIEBE (Prüfsiebe) Maschen- bzw. Lochweiten

International Test Sieve Comparison Table 2017
TEST SIEVES, NOMINAL SIZES OF OPENINGS

125–1 mm
TABLE 1

2 3 7 8 9 10 11

USAISO 3310
Table 1, Millimetre sizes

R 20 R 40/3

w w

1

Hauptreihe
Principal sizes

 

R 20/3

w

125

90

63

45

 

31,5

 

22,4

16

 

11,2

8

 

5,6

4

 

2,8

2

 

1,4

1

125

112

 

100

90

80

71

63

56

50

45

40

35,5 

31,5

28

25

22,4

20

18

16

14

12,5

11,2

10

9

8

7,1

6,3

5,6

5

4,5

4

3,55

3,15

2,8

2,5

2,24

2

1,8

1,6

1,4

1,25

1,12

1

125

106

90

75

63

53

45

37,5

31,5

26,5

22,4

19

16

13,2

11,2

9,5

8

6,7

5,6

4,75

4

3,35

2,8

2,36

2

1,7

1,4

1,18

1

NF

125–3.35

TYLER  
Screen Scale

TYLER®

Mesh

1.05 in.

.883 in.

.742 in.

.624 in.

.525 in.

.441 in.

.371 in.

2.1/2

3

3.1/2

4

5

6

7

8

9

10

12

14

16

26,5–1

Nebenreihen
Supplementary

sizes 

4

DEU

125–1

w

125

112

106

100

90

80

75

71

63

56

53

50

45

40

37,5

35,5

31,5

28

26,5

25

22,4

20

19

18

16

14

13,2

12,5

11,2

10

9,5

9

8

7,1

6,7

6,3

5,6

5

4,75

4,5

4

3,55

3,35

3,15

2,8

2,5

2,36

2,24

2

1,8

1,7

1,6

1,4

1,25

1,18

1,12

1

DIN ISO
3310-1

DINN

© Copyright 2017 by HAVER & BOECKERDrahtgewebe Woven Wire Cloth Rundlochung  Round Holes Quadratlochung  Square Holes
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125–1

DEU

w

125

112

106

100

90

80

75

71

63

56

53

50

45

40

37,5

35,5

31,5

28

26,5

25

22,4

20

19

18

16

14

13,2

12,5

11,2

10

9,5

9

8

7,1

6,7

6,3

5,6

5

4,75

4,5

4

3,55

3,35

3,15

2,8

2,5

2,36

2,24

2

1,8

1,7

1,6

1,4

1,25

1,18

1,12

1

DIN

DIN ISO
3310-2

6

DEU

125–4

w

125

112

106

100

90

80

75

71

63

56

53

50

45

40

37,5

35,5

31,5

28

26,5

25

22,4

20

19

18

16

14

13,2

12,5

11,2

10

9,5

9

8

7,1

6,7

6,3

5,6

5

4,75

4,5

4

DIN

DIN ISO
3310-2

USA

No.

5 in.

4.24 in.

4 in. 

3.1/2 in.

3 in.

2.1/2 in.

2.12 in.

2 in. 

1.3/4 in.

1.1/2 in.

1.1/4 in.

1.06 in.

1 in. 

7/8 in.

3/4 in.

5/8 in.

0.530 in.

1/2 in. 

7/16 in.

3/8 in.

5/16 in.

0.265 in.

1/4 in. 

3.1/2 

4

5

6

7

8

10

12

14

16

18

U.S.
Alternative    

125

106

100

90

75

63

53

50

45

37.5

31.5

26.5

25.0

22.4

19.0

16.0

13.2

12.5

11.2

9.5

8.0

6.7

6.3

5.6

4.75

4.00

3.35

112

80

71

56

40

35.5

28

20

18

14

10

9

7.1

5

4.5

3.55

3.15

2.5

2.24

1.8

1.6

1.25

1.12

Nebenreihen
Supplementary

sizes 

125–1

125

106

100

90

75

63

53

50

45

37.5

31.5

26.5

25.0

22.4

19.0

16.0

13.2

12.5

11.2

9.5

8.0

6.7

6.3

5.6

4.75

4.00

3.35

2.80

2.36

2.00

1.70

1.40

1.18

1.00

ASTM 
E323

ASTM 
E323

w

ASTM 
E11 

USA

125–1

12

w ww

125–1

125

106

100

90

75

63

53

50

45

37.5

31.5

26.5

25.0

22.4

19.0

16.0

13.2

12.5

11.2

9.5

8.0

6.7

6.3

5.6

4.75

4.00

3.35

2.80

2.36

2.00

1.70

1.40

1.18

1.00

Standard

ASTM 
E11

Nennmaschenweiten nach ISO 565
Nominal aperture sizes acc. to ISO 565

*

*Nationale Ausgaben der ISO 3310
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Internationale Analysensieb-Vergleichstabelle 2017
SIEBBÖDEN FÜR ANALYSENSIEBE (Prüfsiebe) Maschen- bzw. Lochweiten

International Test Sieve Comparison Table 2017
TEST SIEVES, NOMINAL SIZES OF OPENINGS900–5 µm

TABLE 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DEU

DIN ISO
3310-1

DEU USA USA TYLER®ISO 3310
Table 2, Micrometre sizes

Hauptreihe
Principal sizes 

R 20/3 R 20

900–20 500–5

R 40/3

850–20 500–5 850–20

Nebenreihen
Supplementary

sizes 

Drahtgewebe Woven Wire Cloth 

DINNFN DIN

DIN ISO
3310-3

U.S.
Alternative    

Nebenreihen
Supplementary

sizes Standard

ASTM 
E11

ASTM 
E161

ASTM 
E11

w

900–36

w

710

500

355

250

180

125

  90

  63

  45

R’10

  32

  25

  20

  

900

850

800

710

630

600

560

500

450

425

400

355

315

300

280

250

224

212

200

180

160

150

140

125

112

106

100

  90

  80

  75

  71

  63

  56

  53

  50

  45

  40

  38

  36

  32

  25

  20

500

450

425

400

355

315

300

280

250

224

212

200

180

160

150

140

125

112

106

100

  90

  80

  75

  71

  63

  56

  53

  50

  45

  40

  38

  36

  32

  25

  20

  16 

  10

    5

900

800

710

630

560

500

450

400

355

315

280

250

224

200

180

160

140

125

112

100

  90

  80

  71

  63

  56

  50

  45

  40

  36

850

710

600

500

425

355

300

250

212

180

150

125

106

  90

  75

  63

  53

  45

  38

850

710

600

500

425

355

300

250

212

180

150

125

106

  90

  75

  63

  53

  45

  38

  32

  25

  20

 

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  50

  60

  70

  80

100

120

140

170

200

230

270

325

400

450

500

635

900

800

630

560

450

400

315

280

224

200

160

140

112

100

  

  80

 

  71

 

  56

  

  50

  

  40

  

  36

 

500

425

355

300

250

212

180

150

125

106

  90

  

  75

  

  63

  

  53

  45

  38

  

  32

  25

  20

  15 

  10

    5

  20

  24

  28

  32

  35

  42

  48

  60

  65

  80

100

115

150

170

200

250

270

325

400

450

500

635

USA

TYLER  
Screen Scale

Nennmaschenweiten nach ISO 565
Nominal aperture sizes acc. to ISO 565
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*Nationale Ausgaben der ISO 3310
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C

A

B

Korngrößenverteilung
EN 12620 - EN 933
EN 13055-1 EN 13139
DIN 4226 - 100

Siebe mit Edelstahlrahmen
• lieferbare Durchmesser: 100, 200, 203, 300, 

305, 315, 400 mm
• Maschenweiten von 0,020 - 3,55 mm
• Lochweiten von 4,0 - 125 mm 

(abhängig vom Durchmesser)
• Nutzhöhe von 30 -75 mm

Siebdeckel (ohne Abbildung)

Siebpfanne (ohne Abbildung)

Analysen-Siebe-Kontroll-Sand
• der ASK-Sand eignet sich neben den 

vorgeschriebenen regelmäßigen Sicht- und 
Zwischenprüfungen als einfache Funktions-
prüfung im Rahmen der regelmäßigen 
Qualitätssicherung

• Einheit zu 3 PE-Gläsern je 202 g
• Körnung: 0,125 - 2,00 mm
• nur für den einmaligen Gebrauch geeignet
Best.-Nr. N0490

Ultraschallreinigungsgerät
• für die komfortable Reinigung von Analyse-

sieben
• Erhöhung der Lebensdauer
• keine Beschädigung der Siebe
• Erhaltung der Gewebespannung
• einfache Handhabung
• für Siebe bis zu Ø 500 mm
• Ablauf über Kugelhahn
• mit Zeitschaltwerk 1-15 min.
• 230 Volt / 60 Hz
Best.-Nr. N0912

A

B

C
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A

B

D
E

C

F

Korngrößenverteilung
Volumengefäß

• 1 Liter
Best.-Nr. N04401

• 5 Liter
Best.-Nr. N04411

• 10 Liter
Best.-Nr. N04421

• 20 Liter
Best.-Nr. N04431

Kornform-Plattigkeitskennzahl
nach EN 933-3

Stabsiebe 300 x 300 mm
• mit umlaufendem Griffrand
• Schlitzweiten 2,5 bis 40,0 mm

Kornform-Schiebelehre 1:3
• aus rostfreiem Stahl
• nach DIN 52 114 und EN 933-4
Best.-Nr. N0450

Handschaufel
• zur Probennahme aus Aluminium 
• Inhalt 450 cm³ 
Best.-Nr. S0809

Handschaufel
• zur Probennahme aus Aluminium 
• Inhalt 900 cm³ 
Best.-Nr. S0810

Druckzylinder
• zur Bestimmung der Kornfestigkeit 

EN 13055-1 – Verfahren 1
• Bestimmung der Korndruckfestigkeit  

DIN 4226
• bestehend aus: 

Grundplatte 
Druckzylinder 
Führungsring 
Druckstempel 
höhenverstellbarem Ring mit Druckschalter

Best.-Nr. N0460 

A

B

C

D

E
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A

D

B

E

F

G

Kornrohdichte
Messzylinder

• aus Kunststoff 

• 1000 ml
Best.-Nr. S0607

• 2000 ml 
Best.-Nr. S0608

Verschlußstopfen
• für Messzylinder 1000 ml 
Best.-Nr. S0612

Messbecher (ohne Abbildung)
• aus Kunststoff 
• hochtransparent
• mit geprägter Skala, Teilung 10 ml

• 1000 ml
Best.-Nr. S0617

• 2000 ml
Best.-Nr. S0618

• 5000 ml
Best.-Nr. S0619

Sedimentiertrichter
• nach Imhoff
• glasklar und bruchsicher
• mit Entleerungsstopfen
• graduiert bis 1000 ml
Best.-Nr. O019071

Gestell für Sedimentiertrichter
• Drahtgestell für 2 Sedimentiertrichter
• Abmessung: 200 x 300 x 450 mm
Best.-Nr. O019072

Weithalsflasche
• 300 ml
• zur Bestimmung von Stoffen organischen 

Ursprungs nach DIN 4226
• Messmarke bei 130 / 200 ml
• aus Glas mit Stopfen
Best.-Nr. N0901

Stopp-Uhr
Best.-Nr. S20123

A

B
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A

B

Feuchtemessung
Elektro-Trockenschrank  
UN + UF
PID-Mikroprozessorregler mit hochauflösen-
dem TFT-Farbdisplay 

• Selbstdiagnosesystem zur Fehlerfindung
• digitale Zeitschaltuhr einstellbar von 1 Minute 

bis 99 Tage, 23 Stunden
• einstellbare Parameter: Temperatur (Celsius 

oder Fahrenheit), Drehzahl Umluftmotor, 
Abluftklappenstellung, Programmlaufzeit, 
Zeitzonen, Sommer-/Winterzeit

• Abluftstutzen mit Drosselklappe
• inkl. Werkskalibrierzertifikat bei +160°C
• Ethernet-Schnittstelle an der Rückseite zum 

Auslesen der Protokolldaten
• Temperaturbereich: +20 ... +300°C

Type UN55
• natürliche Durchlüftung
• mit einflügeliger Edelstahltür
• Edelstahl-Innenraum mit  

1 Edelstahl-Gitterrost
• Rauminhalt: 53 ltr.
• Abmessungen (BxHxT): 400 x 400 x 330 mm
• Gehäusegröße (BxHxT ohne Türgriff):  

585 x 784 x 514 mm
• Anschlusswerte: 230 Volt / 50/60 Hz.
• Leistungsaufnahme: 2000 Watt
• Gewicht netto: 57 kg
Best.-Nr. L010112

Type UF55
 wie      jedoch mit:

• forcierte Luftbewegung durch geräuscharme 
Luftturbine, einstellbar in 10% Schritten

Best.-Nr. L010612

Type UN110
• mit einflügeliger Edelstahltür
• Edelstahl-Innenraum mit  

2 Edelstahl-Gitterrosten
• Rauminhalt: 108 ltr.
• Abmessungen (BxHxT): 560 x 480 x 400 mm
• Gehäusegröße (BxHxT ohne Türgriff):  

745 x 864 x 584 mm
• Anschlusswerte: 230 Volt / 50/60 Hz.
• Leistungsaufnahme: 2800 Watt
• Gewicht netto: 74 kg
Best.-Nr. L010212  

Type UF110
 wie      jedoch mit:

• forcierte Luftbewegung durch geräuscharme 
Luftturbine, einstellbar in 10% Schritten

Best.-Nr. L010712

A

B

A

B
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B

C

A +

Feuchtemessung
Type UN160

• mit einflügeliger Edelstahltür
• Edelstahl-Innenraum mit  

2 Edelstahl-Gitterrosten
• Rauminhalt: 161 ltr.
• Abmessungen (BxHxT): 560 x 720 x 400 mm
• Gehäusegröße (BxHxT ohne Türgriff):  

745 x 1104 x 580 mm
• Anschlusswerte: 230 Volt / 50/60 Hz.
• Leistungsaufnahme: 3200 Watt
• Gewicht netto: 96 kg
Best.-Nr. L010220

Type UF160
 wie      jedoch mit:

• forcierte Luftbewegung durch geräuscharme 
Luftturbine, einstellbar in 10% Schritten

Best.-Nr. L010720

Type UN260
• mit einflügeliger Edelstahltür
• Edelstahl-Innenraum mit  

2 Edelstahl-Gitterrosten
• Rauminhalt: 256 ltr.
• Abmessungen (BxHxT): 640 x 800 x 500 mm
• Gehäusegröße (BxHxT ohne Türgriff):  

824 x 1183 x 684 mm
• Anschlusswerte: 230 Volt / 50/60 Hz.
• Leistungsaufnahme: 3400 Watt
• Gewicht netto: 110 kg
Best.-Nr. L010312

Type UF260
 wie      jedoch mit:

• forcierte Luftbewegung durch geräuscharme 
Luftturbine, einstellbar in 10% Schritten

Best.-Nr. L010812

Type UN450
• mit zweiflügeliger Edelstahltür
• Edelstahl-Innenraum mit  

2 Edelstahl-Gitterrost
• fahr- und arretierbar auf Rollen
• Rauminhalt: 449 ltr.
• Abmessungen (BxHxT):  

1040 x 720 x 600 mm
• Gehäusegröße (BxHxT ohne Türgriff):  

1224 x 1247 x 784 mm
• Anschlusswerte: 3x 400 Volt / 50 Hz.
• Leistungsaufnahme: 5800 Watt
• Gewicht netto: 161 kg
Best.-Nr. L010412

Type UF450
 wie      jedoch mit:

• forcierte Luftbewegung durch geräuscharme 
Luftturbine, einstellbar in 10% Schritten

Best.-Nr. L010912
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Feuchtemessung
Type UN750

• mit zweiflügeliger Edelstahltür
• Edelstahl-Innenraum mit  

2 Edelstahl-Gitterrost
• fahr- und arretierbar auf Rollen
• Rauminhalt: 749 ltr.
• Abmessungen (BxHxT):  

1040 x 1200 x 600 mm
• Gehäusegröße (BxHxT ohne Türgriff):  

1224 x 1726 x 784 mm
• Anschlusswerte: 3x 400 Volt / 50/60 Hz.
• Leistungsaufnahme: 7000 Watt
• Gewicht netto: 192 kg
Best.-Nr. L010512  

Type UF750
 wie      jedoch mit:

• forcierte Luftbewegung durch geräuscharme 
Luftturbine, einstellbar in 10% Schritten

Best.-Nr. L011012

Muffelofen L5/11
• Gehäuse aus Edelstahl-Strukturblechen
• doppelwandiges Gehäuse für niedrige 

Außentemperaturen und hohe Stabilität
• Beheizung von 2 Seiten durch keramische 

Heizplatte
• Abluftöffnung in der Ofenrückwand
• mit Klapptür, die als Ablage genutzt werden 

kann
• regelbare Zuluftöffnung in der Tür
• Steuerelektronik platzsparend im Ofenunter-

teil eingebaut
• Temperatur regelbar in 1°C Schritten
• Temperatur max.: 1.100°C
• Inhalt: 5 Liter
• Abmessungen außen (BxTxH): 

440 x 470 x 520 mm
• Abmessungen innen (BxTxH): 

200 x 170 x 130 mm
• Stromanschluss: 240 V / 50 Hz; 2,4 kW
• Gewicht: ca. 35 kg
Best.-Nr. L0310

Muffelofen LT5/11
wie       jedoch mit:

• Hubtür, wobei die heiße Seite vom Bediener 
abgewendet ist

Best.-Nr. L0312
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Waagen
Elektronische Präzisionswaage 

• Digitalanzeige mit JA/NEIN  
Bedienerführung im Display

• transportable Ausführung -  
Betrieb über Netzadapter oder

  Akku (Option) möglich
• inkl. Schnittstelle RS 232
• inkl. Arbeitsschutzhaube
• Wägeplattform (Edelstahl): Ø 150 mm
• Wägebereich: 1.600 g
• Ablesgenauigkeit: 0,01 g  
• inkl. Netzadapter 230 V / 50 Hz
Best.-Nr. O01140

Elektronische Präzisionswaage 
• Digitalanzeige mit JA/NEIN  

Bedienerführung im Display
• transportable Ausführung -  

Betrieb über Netzadapter oder
  Akku (Option) möglich
• inkl. Schnittstelle RS 232
• inkl. Arbeitsschutzhaube
• Wägeplattform (Edelstahl): Ø 150 mm
• Wägebereich: 4.200 g
• Ablesgenauigkeit: 0,01 g  
• inkl. Netzadapter 230 V / 50 Hz
Best.-Nr. O01141

Elektronische 
Präzisionswaage

• transportable Ausführung -  
Betrieb über Netzadapter, Akku (Option)  
oder Batterie (Block-Batterie 9V) möglich

• inkl. Schnittstelle RS 232
• inkl. serienmäßige Arbeitsschutzhaube
• Wägeplattform (Edelstahl): 170 x 150 mm
• Wägebereich: 6.000 g
• Ablesegenauigkeit: 0,1 g  
• inkl. Netzadapter 230 V
Best.-Nr. O01023

Elektronische 
Präzisionswaage 

• Digitalanzeige mit JA/NEIN  
Bedienerführung im Display

• transportable Ausführung -  
Betrieb über Netzadapter oder

  Akku (Option) möglich
• inkl. Schnittstelle RS 232
• inkl. Arbeitsschutzhaube
• Wägeplattform (Edelstahl): 160 x 200 mm
• Wägebereich: 16.000 g
• Ablesegenauigkeit: 0,1 g  
• inkl. Netzadapter 230 V / 50 Hz
Best.-Nr. O01133
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Waagen
Elektronische Plattformwaage

• hinterleuchtetes LCD-Display,  
Ziffernhöhe 25 mm

• Wägeplattform aus Edelstahl
• Akku- und Netzbetrieb  

(Akku als Option erhältlich)
• Grundausstattung inkl. Steckernetzteil und
  Arbeitsschutzhaube für Anzeigegerät
• Wägeplattform: 500 x 400 x 120 mm
• Wägebereich: 15/35 kg
• Ziffernschritt: 0,5/1 g  
• Mindeststückgewicht: 10 g
Best.-Nr. O04000

Elektronische Präzisionswaage 
• LCD-Digitalanzeige mit einfacher  

5-Tasten-Bedienung
• transportable Ausführung -  

Betrieb über Netzadapter oder  
Batterien möglich

• Wägeplattform (Edelstahl): 150 x 170 mm
• Wägebereich: 6.000 g
• Ablesegenauigkeit: 1 g  
• inkl. Netzadapter 230 V
Best.-Nr. O01041
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Feuchtemessung
CM–Koffergerät

• Feuchtigkeitsmessung nach der  
Calcium-Carbid-Methode

• mit Analoganzeige
• mit elektronischer Präzisionswaage
• mit Stoppuhr / Timer
Best.-Nr. T0840

CM–Koffergerät
• gem. ZTV-ING 
• Feuchtigkeitsmessung nach der  

Calcium-Carbid-Methode 
• mit Analoganzeige
• mit elektronischer Präzisionswaage
• mit Stoppuhr / Timer
• mit zusätzlichem Edelstahlprüfsieb
 Ø 100 mm, Maschenweite 2,0 mm
(ohne Abbildung)
Best.-Nr. T0841

CM–Koffergerät
• Feuchtigkeitsmessung nach der  

Calcium-Carbid-Methode 
• mit Digitalanzeige 
• mit elektronischer Präzisionswaage
• mit Stoppuhr / Timer
Best.-Nr. T0855

Feuchtebestimmer 
• hinterleuchtetes Grafik-Display,  

Ziffernhöhe 14 mm 
• Halogen-Quarzstrahler 400 W
• Waageninterner Speicher für den automatischen 

Ablauf von 15 Trockungsprogrammen
• inkl. 50 Probenschalen
• Netzbetrieb 230 V
• Wägebereich: max. 200 g
• Ablesbarkeit: 0,01 g / 0,05 %
• Reproduzierbarkeit bei Einwaage  

2 g / 10 g 1,5% / 0,3%
• Feuchte % 0-100%
• Trockengehalt % 100-0%
• Temperaturbereich 40° C – 199°C  

in Schritten zu 1°C
• Geräteabmessungen: 240 x 365 x 180 mm
Best.-Nr. O08000

Feuchtebestimmer 
wie C jedoch:
• Wägebereich: max. 110 g
• Ablesbarkeit: 0,001 g / 0,01 %
• Reproduzierbarkeit bei Einwaage:  

2 g / 10 g 0,15% / 0,03%
• Feuchte %: 0-100%
• Trockengehalt %: 100-0%
• Temperaturbereich 40° C – 199°C  

in Schritten zu 1°C
• Geräteabmessungen: 240 x 365 x 180 mm
Best.-Nr. O08001
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Feuchtemessung
Mobiles Feuchtemessgerät
„Advanced“

• exakte Messung der Materialfeuchte und  
der Temperatur von Schüttgütern

• robustes Gehäuse aus Edelstahl
• Sondenmessfläche aus verschleißarmer 

Spezialkeramik
• leistungsstarker Akku (inkl. Ladekabel)
• automatischer Eichmodus
• umfangreiches Eichkurvenarchiv
• Messwertanzeige wahlweise über 

%-Feuchte, W/Z-Wert oder  
Wassergehalt (l/m³)

• Datenübertragung via USB-Anschluss  
bzw. WLAN

• Auswertung über spez. Software  
(Windows) oder Free-App (Android)

• kontinuierliche Weiterentwicklungen durch 
kostenlose Software-Updates

• kurze Messzeit (max. 10 sec.)
• Messgenauigkeit ca. +/- 0,3 %
• Temperaturmessung: 0 - 80°C
• Gesamtlänge: 345 mm
• Durchmesser des Messzylinders: 30 mm
• Gewicht: 1,6 kg
Best.-Nr. T1002

Gerätekoffer
• passend zum mobilen Feuchte- 

messgerät „Advanced“
• stabile Kunststoffausführung
Best.-Nr. T1005

Tablet
• hochwertiges Magnesium/Aluminium-

Gehäuse
• Bildschirmgröße 10,8 Zoll
• leistungsstarker Prozessor 1,92 GHZ
• RAM 4 GB
• Speicher erweiterbar auf 64 GB
• Windows Betriebssystem
• mit App „Profi-Check-App“
Best.-Nr. T1006
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FORM+TEST Seidner & Co. GmbH
Zwiefalter Str. 20 • D-88499 Riedlingen
Tel.: +49 (0) 7371 9302-20 • Fax: -99

www.formtest.de
sales@formtest.de
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Durch die App profitieren Sie von 
kontinuierlichen Weiterentwicklungen 
durch kostenlose Software-Updates.


