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Biegeprifmaschine
DELTA 3-30 DM1-S

e Genauigkeit nach
DIN EN ISO 7500-1, Klasse 1

o Fiir Biegezugpriifungen an Mate-
rialproben aus Zement, Mortel,
Estrich, Baugips, Feuerfest spe-
ziell geman EN 196, EN 1015-11,
ASTM C348, EN 12808-3,

EN 13813, EN 13892-3, EN 13279-2,
EN 13454-2, EN 993-6

e Mit Zubehor / Optionen auch fiir
Druckpriifungen

o Auf Kompaktunterbau oder mit
separater Antriebsstation AS C 20N
oder AS C 20K (siehe Bild)

o Automatische Lastzunahme
durch Regelung uber Digital-
regler DIGIMAXX® C-20 mit
Servoventil im geschlossenen
Regelkreis (closed loop) mit
Soll-/Istwert-Vergleich

Technische Daten - Priifmaschine

e 2-Sdulen Prifrahmen

e einfachwirkender Prifzylinder

o Priifkraft max.: 30 kN

o Arbeitsdruck max.: 238 bar

e Kolbenhub: 50 mm

o Prifraumhéhe: 50 mm

e Biegerollenlange: 50 mm

e Biegerollendurchmesser: 10 mm
e Biegerollenabstand unten: fest 100 mm
o Messbereich: 0,60 ... 30 kN

e Anzeigebereich: 0 ... 30 kN

e Kraftmessung Uber eine elektronische
querkraftunempfindliche Kraftmessdose

e Spannung: 3x 400 Volt, 50 Hz, 1,5 kW
e Gewicht: ca. 150 kg
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Technische Daten - Digitalregler

5-stellige LCD-Bildschirmanzeige
Auflésung 60.000 Digits
Automatischer Nullpunktabgleich

Programmierbare Festigkeitsberechnung
von 30 verschiedenen Probekorpern mit
den entsprechenden Priifgeschwindigkei-
ten

e Anzeige der Festigkeit in N/mm? oder
Mpa

e Einstellbare Anzeige in kN, N, kg, kp, to
oder bar

e Spitzenwertspeicher mit Riickstelltaste

e Codegeschutzte Kalibrierung bzw. Linea-
risierung

e Serielle Schnittstelle RS 232 zur Spitzen-
wertausgabe

e Messwertspeicher

Optionen:

O Satz Druckplatten mit Pendelachse fiir
Biegepriifeinheit, Abomessungen 40 x 40
mm

O verlangerter Biegetisch
Biegerollenabstand 30 ... 250 mm oder
Biegerollenabstand 30 ... 500 mm

© Baustoffpriifsoftware PROTEUS
® Antriebsstation AS C20N-PC

e Ubertragungssoftware WinTrans
e hoherer Prifraum

o erweiterter Kolbenhub

[}

Elektronische Kolbenwegmess- und
-regelausriistung

Durchbiegungsmessausriistung

e Einbaustreifendrucker

Erhéltlich mit folgenden Priifkraften:
e fiir Druckpriifung: 10, 20 und 30 kN
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